
CHARRUAS DE 2 E 3 FERROS 
REVERSÃO HIDRÁULICA
CORPOS DE FORMÃO A 180º
MONTAGEM NOS 3 PONTOS

CH2-H 
CH3-H 

CH2-H  CH3-H 

Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMENTO OPCIONAL

211801180 Raspadeiras - CH2-12/13H + CH3-13H (Par) Frente

211801190 Raspadeiras - CH2-12H (Par) Trás

211821000 Segas de discos - CH2-12/13H (Par)

211842000 Segas de discos - CH2-14/16H (Par)

211822040 Raspadeiras - CH2-13H + CH3-13H (Par) Trás 

211841030 Raspadeiras - CH2-14/16H + CH3-14H (Par) Frente

211951000 Segas de discos - CH3-13H (Par)

211972000 Segas de discos - CH3-14H (Par)

211841100 Raspadeiras - CH2-14/16H + CH3-14H (Par) Trás 211952001 Roda reguladora de profundidade (ferro)

CH2-H  CH3-H 

 

m m m m Cv

REVERSÃO HIDRÁULICA  
211910000
211910001 CH2-12H 0,60 0,30 0,62 0,74 415 45-55
211900000 
211900001 CH2-13H 0,65 0,35 0,675 0,79 550 55-70
211930000 
211930001 CH2-14H 0,70 0,35 0,675 0,79 600 60-75
211940000 
211940001 CH2-16H 0,80 0,40 0,675 0,79 620 70-85
211960000 
211960001 CH3-13H 1,00 0,35 0,75 0,72 760  85-105
211970000 
211970001 CH3-14H 1,05 0,35 0,75 0,72 865  90-110

* Todos os códigos de cor azul são referentes ao modelo com raspadeiras.

cod mod



ESPECIFICAÇÕES

CH2-H  CH3-H CH2-H  CH3-H 

MUNHÕES DE CAT. I E II, 
CONFORME OS MODELOS

REVERSÃO HIDRÁULICA EM TODOS OS MODELOS, 
COM CILINDRO DE DUPLO EFEITO

AMPLO DESAFOGO DOS CORPOS ENTRE SI E 
EM ALTURA, PARA EVITAR O EMPAPAMENTO

VEIO EM AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO

MONTAGEM FÁCIL E RÁPIDA NOS 3 PONTOS

2 FERRO DE 12” A 16” 

AIVECAS EM AÇO AO BORO TRATADO

CORPOS DE FORMÃO A 180º

MONTAGEM DE DISCOS DE SEGA E RASPADEIRAS  
(OPÇÃO) COM REGULAÇÃO EM ALTURA

QUADRO EM TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSIONADO 
PARA SUPORTAR AS MAIS DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE TRABALHO

MUNHÕES DE CAT. II, EM 
TODOS OS MODELOS

REVERSÃO HIDRÁULICA EM TODOS OS MODELOS, 
COM CILINDRO DE DUPLO EFEITO

AMPLO DESAFOGO DOS CORPOS ENTRE SI E 
EM ALTURA, PARA EVITAR O EMPAPAMENTO

VEIO EM AÇO CROMO-MOLIBDÊNIO

MONTAGEM FÁCIL E RÁPIDA NOS 3 PONTOS

3 FERRO DE 13” A 14” 

AIVECAS EM AÇO AO BORO TRATADO

CORPOS DE FORMÃO A 180º

MONTAGEM DE DISCOS DE SEGA E RASPADEIRAS  
(OPÇÃO) COM REGULAÇÃO EM ALTURA

QUADRO EM TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSIONADO 
PARA SUPORTAR AS MAIS DIFÍCEIS CONDIÇÕES DE TRABALHO


