
CISTERNAS
BOMBA COMPRESSORA/DEPRESSORA
GALVANIZADOS
SISTEMA GARDA 

3000 A 12000 L

CG  
CG GARDA



DEPÓSITO EM CHAPA GALVANIZADA 
A QUENTE (INTERIOR/EXTERIOR)

VISOR À FRENTE E VISOR TRASEIRO

VISOR À FRENTE E VISOR TRASEIRO

CANHÃO HIDRÁULICO ORIENTÁVEL A 360º

PORTA TRASEIRA COM ABERTURA 
PARA LIMPEZA

VÁLVULA TRASEIRA HIDRÁULICA EM TODOS OS 
MODELOS. VÁLVULA LATERAL MECÂNICA EM 
TODOS OS MODELOS, EXCETO CG3000

�DISPERSOR TRASEIRO FIXO EM LEQUE

TRAVÃO HIDRÁULICO COM MOLA RECUPERADORA

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, 
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

TUBO DE ENCHIMENTO FLEXÍVEL DE 3 M, COM ENGATE RÁPIDO
EXTENSÃO METÁLICA OU FLEXÍVEL COM ENGATE RÁPIDO DE 2 M

1 OU 2 ANTEPARAS INTERIORES, 
CONSOANTE O MODELO

SAPATA HIDRÁULICA NA LANÇA NOS 
MODELOS CG 8000, 10000 E 12000

LANÇA EM CHAPA QUINADA, COM 
MOLA NOS MODELOS DE 2 EIXOS

BOMBA COMPRESSORA/DEPRESSORA 
SOBREDIMENSIONADA DE ACIONAMENTO 
À T.D.F DO TRACTOR, 540 R.P.M

VÁLVULA SIFÃO

MODELOS COM CAPACIDADE DE 3000 A 12000 L

ESPECIFICAÇÕES

MODELOS COM CAPACIDADE DE 6000 A 12000 L

ENROLADOR DE MANGUEIRA LATERAL 
(KIT COMBATE A INCÊNDIO)

VÁLVULA LATERAL MECÂNICA 
EM TODOS OS MODELOS

SAPATA HIDRÁULICA 
NA LANÇA

DEPÓSITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 
A QUENTE (INTERIOR/EXTERIOR)

TUBO DE ENCHIMENTO FLEXÍVEL DE 3 M, COM 
ENGATE RÁPIDO. EXTENSÃO METÁLICA DE 2 M COLETOR DE 2 SAÍDAS PARA LIGAÇÃO DE MANGUEIRA (OPÇÃO 

NECESSÁRIA QUANDO EQUIPA KIT COMBATE A INCÊNDIO)

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, 
SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO

VÁLVULA SIFÃO

LANÇA EM CHAPA QUINADA, 
COM MOLA NOS MODELOS 
DE 2 EIXOS

BOMBA COMPRESSORA/DEPRESSORA 
SOBREDIMENSIONADA DE ACIONAMENTO 
À T.D.F DO TRACTOR, 540 R.P.M, COM 
SISTEMA GARDA 75

1 OU 2 ANTEPARAS INTERIORES, 
CONSOANTE O MODELO



Nº mm TARAø
(“ )

LATERAL
MANUAL

TRASEIRA
HIDRÁULICA

DEPÓSITO 
(mm)

TOTAL
(mm)

394230001 CG 3000 RS MEC. 3000 4 – 1 1 11.5/80-15.3 12T 1200 3020 4560 1315

394240001 CG 4000 RS MEC. 5000 4 1 1 1 12.5/80-15.3 14T 1300 3290 4810 1610

394250001 CG 5000 RS MEC. 5000 5 1 1 1 12.5/80-15.3 14T 1400 3600 5090 1840

394260001 CG 6000 RS MEC. 6500 5 1 1 1 305/70 R19.5 1400 4100 5590 2020

394280003 CG 8000 RS MEC. 8000 6 1 1 1 385/65 R22.5 1500 4900 6580 3160

394280005 CG 8000 RD MEC. 8000 6 1 1 1 8.25-20 14T 1500 4900 6580 3440

394280001 CG 8000 DE MEC. 8000 6 1 1 2 385/65 R22.5 1500 4900 6580 4120

394290001 CG 10000 DE STAR 60 6 1 1 2 385/65 R22.5 1700 5200 7080 5150

394295001 CG 12000 DE STAR 72 6 1 1 2 385/65 R22.5 1800 5240 7120 5240

RS - Roda simples      RD - Roda dupla  DE - Dois eixos

cod mod

RODAS OPCIONAIS

CISTERNA RODA

RODA OPCIONAL 1

394230001 CG-3000 R.S. 971151505 12.5/80-15.3" (14 PR) 

394240001 CG-4000 R.S. 971151516 400/60-15.5" (14 PR) 

394250001 CG-5000 R.S. 971151516 400/60-15.5" (14 PR) 

394260001 CG-6000 R.S. 971010742 305/70R-19.5" 

394280003 CG-8000 R.S.

971010742 305/70R-19.5" 

971010750 425/65R-22.5" 

971010830 560/45R-22.5” 

394280005 CG-8000 R.D. 971010730 9.00-20" (14 PR) 

394280001 CG-8000 D.E. 971010750 425/65R-22.5" 

394290001 CG-10000 D.E. 971010750 425/65R-22.5" 

394295001 CG-12000 D.E. 971010750 425/65R-22.5" 

cod mod cod mod

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMENTO OPCIONAL

920200030 Mola para lança  - CG 8000 RD

394231500 Sapata hidráulica - CG 3000 a 6000

394231030 Válvula mecânica Ø 4” - CG 3000 a 4000

394231040 Válvula hidráulica Ø 4” - CG 3000 a 4000

972454080 Válvula hidráulica Ø 5” - CG 5000 a 6000

972456050 Válvula hidráulica Ø 6” - CG 8000 a 12000

972454020 Tubo flexível 3 m Ø 5” - CG 3000 a 6000

972456020 Tubo flexível 3 m Ø 6” - CG 8000 a 12000

972454030 Tubo rígido 2 m Ø 5” - CG 3000 a 6000

972456030 Tubo rígido 2 m Ø 6” - CG 8000 a 12000

394245000 Kit combate a incêndios 
(enrolador + mangueira Ø 25 mm x 25 m + agulheta + bomba)

394264000 Bebedouro CG 4000 a 6000

394291000 Kit Boggie auto-direcional - CG 10000 e CG 12000 

- Kit guarda-lamas/prateleiras



Gravuras e dados técnicos a título indicativo, sujeitos a alteração sem aviso.
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geral@galucho.pt
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GALUCHO - Indústrias Metalomecânicas, S.A.

GARDA GARDA Nº mm TARAø
(“ )

LATERAL
MANUAL

TRASEIRA 
HIDRÁULICA

DEPÓSITO 
(mm)

TOTAL
(mm)

394430000 CG 6000 RS 75/MEC. 6500 5 1 1 1 305/70 R19.5 1400 4100 6000 2550

394440005 CG 8000 RD 75/MEC. 8000 6 1 1 1 8.25-20 14T 1500 4900 6940 3970

394440000 CG 8000 DE 75/MEC. 8000 6 1 1 2 385/65-R22.5 1500 4900 6940 4640

394450000 CG 10000 DE 75/STAR 60 6 1 1 2 385/65-R22.5 1700 5200 7440 5440

394460000 CG 12000 DE 75/STAR 72 6 1 1 2 385/65-R22.5 1800 5240 7470 5570

RS - Roda simples      RD - Roda dupla       DE - Dois eixos

cod mod

RODAS OPCIONAIS

REBOQUE

RODA OPCIONAL 1

394430000 CG-6000 GARDA R.S. 971010742 305/70R-19.5" 

394440005 CG-8000 GARDA R.D. 971010730 9.00-20 14T

394440000 CG-8000 GARDA D.E. 971010750 425/65 R22,5

394450000 CG-10000 GARDA D.E. 971010750 425/65 R22,5

394460000 CG-12000 GARDA D.E. 971010750 425/65 R22,5

cod mod cod mod

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPAMENTO OPCIONAL

920200030 Mola para lança  - CG 8000 RD

972454080 Válvula hidráulica Ø 5” - CG 6000

972456050 Válvula hidráulica Ø 6” - CG 8000 a 12000

972454020 Tubo flexível 3 m Ø 5” - CG 6000

972456020 Tubo flexível 3 m Ø 6” - CG 8000 a 12000

972454030 Tubo rígido 2 m Ø 5” - CG 6000

972456030 Tubo rígido 2 m Ø 6” - CG 8000 a 12000

394431000 Kit combate a incêndios 
(enrolador + mangueira Ø 25 mm x 25 m + agulheta)

394264000 Bebedouro CG 6000 a 8000

394291000 Kit Boggie auto-direcional - CG 10000 e CG 12000

- Kit guarda-lamas/prateleiras


